RESITRIX® Abdichtungsbahnen

VORTEILE IM UBERBLICK:

Dauerhaft dicht

e Dauerhaft zuverlassige
Systeme fir die Abdichtung

e \on Dachern

e Von erdberihrten Bauteilen
e \on befahrbaren Flachen

e \on Innenraumen

e Sowohl im Neubau als auch
fur die Sanierung

Eigenschaften:

RESISTRIX® MB RESISTRIX® SKW Full Bond RESISTRIX® SK-P Partial Bond

H
[

Mechanisch befestigt Vollflachig selbstklebend und wurzelfest Partiell selbstklebend

RESISTRIX® MB ist die heiBluftver- RESISTRIX® SK W Full Bond ist eine vollflachig Die heiBluftverschweiBbare  EPDM
schweiBbare EPDM-Abdichtungsbahn  selbstklebende,  heiBluftverschweiBbare  und Dichtungsbahn ist partiell selbstkle-
speziell fur die mechanische Befe- wurzelfeste  EPDM-Abdichtungsbahn mit  FLL- bend.
stigung und die lose Verlegung. Priifzeugnis und Zulassung nach DIN EN 13948. RESISTRIX® SK-P Partial Bond ist auf
bewegungsanfalligen Werkstoffen und
RESISTRIX® SK W Full Bond kann auf einer Vielzahl Untergriinden mit verbleibender Rest-
von Untergriinden verlegt werden, beispielswei-  feuchte einsetzbar.
se als vollflachig verklebtes System oder unter
Begriinungen aller Art.

UNI-Bausysteme GmbH (ibernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

14 unl. Z’Riwega | Dachbau



RESITRIX® Zubehor

CCM Sanierungsablauf Aufstockelement

Artikel Beschreibung Lange (mm) o (mm)
06SANGUL450 ) 400 50
—————————— Sanierungsablauf/Aufstockelement
06SANGULA75 | mit ebener Grundplatte aus Edelstahl 400 75
06SANGUL490 und werksseitiger RESITRIX® 400 90
— ] Anschlussmanschette
06SANGUL411 400 110
CCM Attikaablauf abgewinkelte Grundplatte
Artikel Beschreibung Lange (mm) o (mm)
w Horizontaler Ablaufstutzen mit abgewinkel- 600 30
06SANGUL675 | ter Grundplatte aus Edelstahl und werks- 600 75
06SANGUL611 seitiger RESITRIX® Anschlussmanschette 600 110
CCM-Dunstrohr inkl. Haube
Artikel Beschreibung Lange (mm) o (mm)
06ROHR63 - 63
06ROHR75 Dunstrohr mit ebener Grundplatte aus - 75
Edelstahl und werksseitiger
06ROHR90 RESITRIX® Anschlussmanschette, - %0
06ROHR110 inkl. Haube - 110
06ROHR125 - 125
CCM-Kabeldurchfiihrung
Artikel Beschreibung Lange (mm) o (mm)
Kabeldurchfiihrung mit ebener Grund-
06KABEL50 platte aus Edelstahl und werksseitiger - 50
RESITRIX® Anschlussmanschette
CCM-Dachablauf abgewinkelt
Artikel Beschreibung Lange (mm) o (mm)
"- Dachablauf mit ebener Grundplatte aus
J-T"" 06DACHAB7S Edelstahl und werksseitiger 570 75
\ RESITRIX® Anschlussmanschette;
06DACHAB110 Anordnung zur seitlicben W?iterfuh- 570 110
rung innerhalb der Warmedémmung
UNI-Bausysteme GmbH ibernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird
UNIE CRiwega | pachba
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