RESITRIX® Zubehor

CCM Sanierungsablauf Aufstockelement

Artikel Beschreibung Lange (mm) o (mm)
06SANGUL450 ) 400 50
—————————— Sanierungsablauf/Aufstockelement
06SANGULA75 | mit ebener Grundplatte aus Edelstahl 400 75
06SANGUL490 und werksseitiger RESITRIX® 400 90
— ] Anschlussmanschette
06SANGUL411 400 110
CCM Attikaablauf abgewinkelte Grundplatte
Artikel Beschreibung Lange (mm) o (mm)
w Horizontaler Ablaufstutzen mit abgewinkel- 600 30
06SANGUL675 | ter Grundplatte aus Edelstahl und werks- 600 75
06SANGUL611 seitiger RESITRIX® Anschlussmanschette 600 110
CCM-Dunstrohr inkl. Haube
Artikel Beschreibung Lange (mm) o (mm)
06ROHR63 - 63
06ROHR75 Dunstrohr mit ebener Grundplatte aus - 75
Edelstahl und werksseitiger
06ROHR90 RESITRIX® Anschlussmanschette, - %0
06ROHR110 inkl. Haube - 110
06ROHR125 - 125
CCM-Kabeldurchfiihrung
Artikel Beschreibung Lange (mm) o (mm)
Kabeldurchfiihrung mit ebener Grund-
06KABEL50 platte aus Edelstahl und werksseitiger - 50
RESITRIX® Anschlussmanschette
CCM-Dachablauf abgewinkelt
Artikel Beschreibung Lange (mm) o (mm)
"- Dachablauf mit ebener Grundplatte aus
J-T"" 06DACHAB7S Edelstahl und werksseitiger 570 75
\ RESITRIX® Anschlussmanschette;
06DACHAB110 Anordnung zur seitlicben W?iterfuh- 570 110
rung innerhalb der Warmedémmung
UNI-Bausysteme GmbH ibernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird
UNIE CRiwega | pachba
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