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UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Zusammensetzung:

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Klassifizierung:

Eigenschaften:

ALUCOBEST® Kupfer und Messing

Artikel und Abmessungen

Maße (mm) Dicke (mm) Blechdicke (mm) Gewicht (kg/m2)

auf Anfrage 4 0,2 - 0,5 Typenabhängig 6,1

Technisches Datenblatt

Biegefestigkeit ≥ 60 Mpa

Elastizitätsmodul ≥ 1,50 x 104 Mpa

Durchdringungsfestigkeit ≥ 5 kN

Abscherfestigkeit ≥ 16 Mpa

Wärmeausdehnung (2,4 mm bei 
100° Temperaturdifferenz) 

4 x 10-5 °C

Temperaturbeständigkeit 95°C

Toleranzen: Dicke: ± 0,2 mm, Breite: ± 2 mm, Länge: ± 3 mm
Standardfarben/Lagerware: siehe Preisliste

EN 13501-1  
Typ ACB A2: 
A2-s1,d0

EN 13501-1  
Typ ACB B1: 

B-s1,d0

EN 13501-1  
Typ ACB: 
D-s2,d0

1 Deckschicht 0,2 oder 0,3 mm

2 PE, FR oder minteralischer Kern A2

Aluminium-Deckblech3

Außergewöhnlich innovativ 

•	 Verbundplatte mit Kupfer 
oder Messingdeckschicht

•	 In 3 Brandklassen erhältlich: 
B-s1,d0; D-s2,d0 und A2

•	 3 Oberflächen: natur, 
gebürstet, bewittert

•	 Vorderseite Kupfer oder 
Messing nach Wahl

•	 Rückseite Aluminium

•	 Ersparnis von Rohstoffem

Die Plattenformate sind Produktionsformate und müssen allseitig 5 mm besäumt werden




