
U5

65Dachbau

12

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Sicherheitsdachhaken

Artikel Farbe Variante

171005F0 verzinkt Sicherheitsdachhake

171005F* farbig Sicherheitsdachhake

Geprüft nach DIN EN 795 und DIN EN 517 B. Standardfarben: anthrazit, dunkelbraun, ziegelrot. 
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Länge der Befestigung an.

Artikel Abmessungen (mm) Variante

17105FB100 6 x 100 Bef. Sparren

17105FB140 6 x 140 F. Aufbau 60 mm

17105FB160 6 x 160 F. Aufbau 80 mm

17105FB180 6 x 180 F. Aufbau 100 mm

17105FB200 6 x 200 F. Aufbau 120 mm

Artikel Farbe

17G49550100 verzinkt

17G49551100 ziegelrot

17G49552100 anthrazit

17G49553100 dunkelbraun

Sicherheitsdachhaken “5 SF” für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

Befestigung für Sicherheitsdachhaken “5 SF”

Green Sicherheitsdachhaken RH 2

Verwendung/Wartung:  
Der Sicherheitsdachhaken darf nur durch einzelne Personen mit Falldämpfer nach EN 355 genutzt werden. Nach dynamischer 
Belastung ist der Sicherheitsdachhaken auszutauschen. Der Sicherheitsdachhaken ist alle zwölf Monate oder vor Gebrauch 
bzw. Verwendung, durch eine befähigte Person durch Sichtkontrolle auf offensichtliche Mängel (lose Schrauben-, bzw. 
Nagelverbindungen;  Korrosion etc.) zu prüfen. 

Hinweis:
Zur Bemessung und Auslegung sowie Angaben zur Unterkonstruktion und Befestigung sowie Korrosionskategorie sind die 
Vorgaben des Regelwerkes herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten: [DIN 
EN 517// DIN EN 1995-1-1// DIN EN 14081-1// DIN 14592] Die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion ist bauseits zu prüfen 
und ggf. über einen Statiker nachzuweisen.

Korrosion: 
Der Sicherheitsdachhaken entspricht der Korrosionsschutzklasse > C3. 

Hafungsausschluss:
Der installierende Fachbetrieb die gültgen Vorschriften und Regeln der Technik zu beachten. Der Installationsbetrieb ist 
verantwortlich für die mechanische Haltbarkeit der montierten Produkte an die Gebäudehülle, insbesondere für deren Dichtigkeit. 
UNI-Bausysteme übernimmt keine Haftung für Schäden der Gebäudehülle, die durch unsachgemäßen Einbau erfolgen.


