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UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Zubehör First- und Traufe

Artikel Länge (mm) Material Farbe

0410601 1000 Kunstoff Anthrazit

0410602 1000 Kunstoff Dunkelbraun

0410603 1000 Kunstoff Ziegelrot

0410102M 1000 Metall Dunkelbraun

Artikel Länge (mm) Material Farbe

0411602 1000 Kunstoff Anthrazit

0411604 1000 Kunstoff Dunkelbraun

0411606 1000 Kunstoff Ziegelrot

Artikel Länge (mm) Material Farbe

0411601 1000 Kunstoff Anthrazit

0411603 1000 Kunstoff Dunkelbraun

0411605 1000 Kunstoff Ziegelrot

Traufenlüftungskamm 

Traufenelemente 2000 ohne Kamm 

Traufenelemente 2000 mit Kamm 

Traufenlüftungskamm:  
Schützt gegen Vogeleinflug im Trauf- und Kehlbereich und ermöglicht gleichzeitig eine freie Luftzufuhr. Die beweglichen 
Zähne passen sich jedem Profil des Deckwerkstoffes an. Länge 1.000 mm, Kammhöhe 60 mm. Bund á 30 Stk.

Traufenelemente 2000 ohne Kamm:  
Das Traufenelement 2000 ohne Kamm ersetzt die Doppellatte (Sturzlatte) und erspart das Einarbeiten der Rinneneisen.
Kunststoff, Länge 1.000 m.

Traufenelemente 2000 mit Kamm:  
Das Traufenelement 2000 mit Kamm ersetzt die Doppellatte (Sturzlatte) und erspart das Einarbeiten der Rinneneisen.
Der Kamm schützt gegen Vogeleinflug im Trauf- und Kehlbereich und ermöglicht gleichzeitig eine freie Luftzufuhr. Die
beweglichen Zähne passen sich jedem Profil des Deckwerkstoffes an. Kunststoff, Länge 1.000 m.

Traufenlüftungsgitter Welle P6:  
Zum Schutz gegen Vogeleinflug bei profilierten Dachtafeln.
Länge 1.055 mm, Kunststoff grau.

Artikel Länge (mm) Material Farbe

1410469 1055 Kunstoff Grau

Traufenlüftungsgitter Welle P6
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Zubehör First- und Traufe

Artikel
Schenkel-

breite (mm)
Farbe

0430501 30/50 Anthrazit

0430502 30/50 Dunkelbraun

0450702 50/70 Dunkelbraun

0450704 50/70 Weiß

0430901 30/90 Anthrazit

Artikel
Schenkel-

breite (mm)
Farbe

0430902 30/90 Dunkelbraun

0430903 30/90 Ziegelrot

0430904 30/90 Weiß

0430304 30/30 Weiß

Artikel Breite (mm) Farbe

0410519 100 Anthrazit

0410529 100 Dunkelbraun

0410539 100 Ziegelrot

0410549 100 Weiß

0415519 150 Anthrazit

0415529 150 Dunkelbraun

Artikel Breite (mm) Farbe

0415539 150 Ziegelrot

0415549 150 Weiß

0418519 180 Anthrazit

0418529 180 Dunkelbraun

0418539 180 Ziegelrot

0418549 180 Weiß

Lüftungsprofil

Schutzgitter aus PVC

Lüftungsprofil:  
Zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen im Dach- und Wandbereich gegen Kleintiere und Vogeleinflug.
Lüftungsquerschnitt 60%, Hart-PVC, Länge 2.500 mm.

Schutzgitter aus PVC:  
Zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen an Traufe, Pult- sowie allen anderen Dach- und Wandabschlüssen.
Rollen á 5 m. Auf Anfrage auch aus Metall lieferbar.

Artikel Material Farbe

0101119 PVC Anthrazit

0101129 PVC Dunkelbraun

0101139 PVC Ziegelrot

Artikel Material Farbe

0101149 Aluminium Ziegelrot/Braun

Anfang- und Endscheibe PVC

Anfang- und Endscheibe ALU

Anfang- und Endscheibe PVC:  
Ermöglicht einen dauerhaften Abschluss gegen Vogeleinflug am First- und Gratanfang. Leichte Anpassung an jede First- 
und Gratpfanne möglich. PVC, farbig.

Anfang- und Endscheibe ALU:  
Sie ermöglichen einen dauerhaften Abschluss gegen Vogeleinflug am First- und Gratanfang. Leichte Anpassung an 
jedem First- und Gratziegel möglich. Die rautenförmig eingebrachte Sickung sorgt für eine stabile Aussteifung der
Endscheibe. Aluminium, 2-farbig beschichtet.
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Zubehör First- und Traufe

Artikel Breite (mm) Höhe (mm) Material

0600013 30 190 Stahl feuerverzinkt

0600014 40 190 Stahl feuerverzinkt

0600015 50 190 Stahl feuerverzinkt

Artikel Breite (mm) Höhe (mm) Material

0600112 40 230 Stahl feuerverzinkt

0600113 50 230 Stahl feuerverzinkt

First- und Gratlattenhalter universal

First- und Gratlattenhalter mit Nagel

First- und Gratlattenhalter universal:  
Für die sichere Befestigung der First-/Gratlatte, bringt optimale Luftzirkulation am First. Die Befestigung erfolgt auf den 
Konterlatten oder Dachlatten mit korrosionsgeschützten Schrauben oder Nägeln (wir empfehlen Anker-/Rillennägel).
Stahl, feuerverzinkt.

First- und Gratlattenhalter mit Nagel:  
Für die sichere Befestigung der First-/Gratlatte, bringt optimale Luftzirkulation am First.
Stahl, feuerverzinkt.

Artikel Material

1500002 Stahl feuerverzinkt

1500003 Kupfer

Artikel ø (mm) Material

17DSH4890SET 48 Stahl feuerverzinkt

Eternitfirstklammern für Schiefer

Antennenmast Dachsparrenhalter “Herkules”

Eternitfirstklammern für Schiefer:  
Für die schnelle und sichere Befestigung der Firstkappen auf der First-/Gratlatte.

Antennenmast Dachsparrenhalter “Herkules”:  
Komplett vormontiert - mit Kabeldurchführung - Ø48mm Mast, 90 cm Mastlänge,
Sparrenabstand 55 bis 90 cm, DN 0° - 80° stufenlos. Komplettset.


