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AIR Stop EPDM

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Artikel 02201525

Innendurchmesser des Kragens 25-32 mm

Basisgröße 150x150 mm

Art der Anwendung Rohre: Sanitär, Heizung

Verpackung 10 Stk.

AIR Stop GD22

Artikel 02201515

Innendurchmesser des Kragens 15-22 mm 

Basisgröße 150x150 mm

Art der Anwendung Rohre: Elektrik, Sanitär, Heizung

Verpackung 10 Stk.

AIR Stop GD21

Artikel 02201508

Innendurchmesser des Kragens 8-12 mm

Basisgröße 150x150 mm

Art der Anwendung Kabel: Strom, Telefon, Satellitenschüsseln, Daten

Verpackung 10 Stk.

AIR Stop D1 Ø 8-12 mm

Artikel 02201504

Innendurchmesser des Kragens 4-8 mm

Basisgröße 150x150 mm

Art der Anwendung Kabel: Strom, Telefon, Satellitenschüsseln, Daten

Verpackung 10 Stk.

AIR Stop D1 Ø 4-8 mm

Der Verbündete für die 
Abdichtung von Rohren und 
durchgehenden Kabeln

•	 Selbstklebende 
Dichtungsmanschette

•	 Mehrere Abmessungen

•	 UV- und alterungsbeständig

•	 Ideal für die Abdichtung 
gegen Wasser, Luft, Wind auf 
Dach- und Wandbahnen

•	 Aluminiumoberfläche, 
verputzbares Vlies auf 
Anfrage


