Tape Rapid

VORTEILE IM UBERBLICK:

Schneller als je zuvor

e FEinseitig klebendes
Acrylklebeband

e Ohne Liner, schnelle Verlegung

o Stark haftender Acrylkleber,
frei von Losemitteln

* |m Innen- und AuBenbereich
anwendbar, wasserabweisende
Oberflache

o Keine Baustellenabfalle
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Zusammensetzung:

(1) LDPE/PP

@ Acrylkleber mit PET-Gitterverstarkung

Artikel und Abmessungen

Variante Artikel MaBe (mmxm) | Verp. (Stk.)

Palette (Verp.)

Tape Rapid 02040162 60x50 10
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UNIE | oo

Eigenschaften:

Klassifizierung:

CH
SIA-Norm
180

Technisches Datenblatt

DIN 4108-7
DIN 4108-11

Dispersionsklebstoff Polyacrylat
Tragersystem Schicht aus LDPE/PP
Verstarkungsgewebe JA
Schutzabdeckung NEIN
Losungsmittel und Weichmacher NEIN
Dicke DIN EN 1942 0,23 - 0,27 mm
Sd-Wert ~40 m
Bruchkraft mit ReiBdehnung DIN EN 14410 =35 N/25 mm; 400 %
Abldsungswiderstand DIN 4108-11 tiberpriift
Kondenswasserbestandigkeit hoch
Alterungsbestandigkeit sehr hoch
Anfangshaftung (Tack) sehr hoch
Verarbeitungstemperatur +5°C/ +30°C
Temperaturbestandigkeit -30°C/ +120°C
UV-Bestandigkeit 24 Monate*

Lagerhaltung

trocken, geschiitzt vor UV-
Strahlen, +18°C/ +25°C

Lagerzeit

max. 24 Monate

*bezugnehmend auf das zentraleuropéische Klima
UNI-Bausysteme GmbH ibernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird



