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USB Fire Zero

AT
Önorm B 4119
Önorm B 3661 

Typ II

10
years

guarantee

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Eigenschaften:

Klassifizierung:

Zusammensetzung:
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1
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VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Artikel und Abmessungen

Technisches Datenblatt

*MD = längs  CD = quer

Artikel Artikel TOP SK Breite (m) Länge (m) Palette (m2)

02010341 - 1,1 20 528

Systemzubehör für USB Fire Zero auf Seite 149

Flächengewicht EN 1849-2 720 g/m2

Dicke der Membran  EN 1849-2 1,20 mm

Sd-Wert EN ISO 12572 0,08 m

Wasserdampfdurchlässigkeit EN ISO 12572 ~ 250 g/m²/24 h

Wassersäule EN 20811 >200 cm

Dichtigkeitsklasse EN 1928 (Met. A) W1

Reißkraft MD/CD* EN 12311-1 300 / 275 N/50mm

Dehnung MD/CD* EN 12311-1 2-3 / 2-3 %

Nagelausreißfestigkeit MD/CD* EN 12310-1 180 / 220 N

Brandverhalten
EN 13501-1 B-S1, d0

EN 13501-5 Broof (t2)

UV-Beständigkeit 6 Monate

Material PP.PP.Graphit

Film PP

Farbe Anthrazit

Beständigkeit unter PV-Anlagen JA
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Funktionelle Schicht aus PP

Schutzschicht aus PP

Mineralvlies

Graphit-Glasvlies

Optimal für den Brandschutz

•	 Wasserabweisende und 
hochdiffusionsoffene 
Membrane

•	 Zert. Broof (t2) , geeignet unter 
integrierten PV-Anlagen

•	 	Brandschutz bei hinterlüfteten 
Fassaden

•	 	Graphitoberfläche, schützt 
jegliche Art von Dämmung

•	 	Perfekte Versiegelung der 
Überlappungen durch 
Fire Zero Liquid oder Coll Fire B
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Innovationen, die für NEWS sorgen

U1

Holzbau
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