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Zusammensetzung:

Eigenschaften:

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

9Dachbau

Artikel und Abmessungen

UNI Flex Alu
04

Der perfekte Anschluss aus 
Aluminium

•	 Erhältlich in 3 Breiten

•	 Wasserdicht und UV-
beständig

•	 Unterseite ist vollflächig mit 
selbstklebendem Butylkleber 
beschichtet

•	 Dreidimensional 
verformbarer und profilierter 
Streifen 

•	 Mit geteiltem Liner

Farbe / Breite 300 mm 450 mm 600 mm

Ziegelrot 20UFLEX3003 20UFLEX4503 20UFLEX6003

Dunkelbraun 20UFLEX3002 20UFLEX4502 20UFLEX6002

Schwarz 20UFLEX3001 - -
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Material Aluminium / Butyl

Aluminium-Dicke 0,15 mm

Butylkleber Dicke 1,5 mm

Rollenlänge 5,00 m

UV-Beständigkeit stabil*

Alterungsresistenz resistent

Temperaturresistenz -30°C /+90°C

Verarbeitungstemperatur +5°C /+40°C

Alu-Dehnung 1,30%

Lagerhaltung
trocken, geschützt vor 

UV-Strahlen, max. +30°C

Verpackung 1 Stk./Verpackung

Palette 48 Verpackungen

Technisches Datenblatt

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Silikonliner

Butylkleber

Aluminium




