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21Verglasung

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

12
VORTEILE IM ÜBERBLICK:

CONPAN+® Lichtbauelemente aus Polycarbonat

Vielfältige Nut- Feder 
Paneele 

•	 Temperaturbeständigkeit 
von -40 bis +115°C, 
kurzfristig bis zu 130°C

•	 Schlagzähigkeit nahezu 
gleichbleibend über diesen 
Temperaturbereich

•	 Flexible Gestaltungsmöglich- 
keiten in Form, Farbe und 
Funktion

•	 Gutes Langzeitverhalten 
durch UV-Schutz 

•	 10 Jahre Herstellergarantie

10
years

guarantee
(producer)

UV

B-S1, d0

Eigenschaften:

Zur raschen und fachgerechten Montage bieten wir die entsprechende FIXAN® Verlegesysteme an. Mehr Informationen dazu finden Sie in Kapitel U11 ab Seite 39

30 mm Paneel
4 Schalen und 500 mm Baubreite

40 mm Paneel
Nut und Federverbindung - 500 mm breit

60 mm Paneel
Baubreite von 500 mm verfügt über 12 Schalen

50 mm Paneel
Baubreite von 495 mm verfügt über 10 Schalen


