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20 Verglasung

UNI-Bausysteme GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

11
VORTEILE IM ÜBERBLICK:

LEXAN® Thermoclick Nut-Feder Paneele

Artikel und Abmessungen

Breite (mm) Länge (mm) Stärke (mm) Gewicht (kg/m2)

500 6000, 7000 40,0 4,0

Einfach und schnell verlegt 

•	 Ausgezeichnete Stabilität

•	 Gute Lichtdurchlässigkeit

•	 Schlagzäh

•	 UV-geschützte Außenseite

•	 Sehr gute Isolationswerte

•	 10 Jahre Herstellergarantie

•	 In Überlängen bis 12 m 
erhältlich

•	 Hergestellt aus Lexan/ 
Polycarbonat 

Technisches Datenblatt

Dicke 40 mm

Struktur 4 schalig

U-Wert ISO10077 (EN673) 1,27 w/m2k

Hagelsicherheit TNO Test ø20 mm v ≥ 21m/sec

Dauertemperatureinsatz UL 746 BEN -40°/+100°C

Ausdehnungskoeffizient DIN53752 7x10-5 1°/c

Brandklasse EN13501 B-s2,d0

Schallisolierung DIN 52210-75 21 dB

Lichtdurchlässigkeit

Farblos 59 %

Weiß-Opal 50 %

Blau 20 %

Grün 46 %

Lilla 15 %

Rot 27 %

Orange 34 %

Gelb 39 %

10
years

guarantee
(producer)

B-S1, d0

UV

Zur raschen und fachgerechten Montage bieten wir die entsprechende FIXAN® Verlegesysteme an. Mehr Informationen dazu finden Sie in Kapitel U11 ab Seite 39

Eigenschaften:

Querschnitt:

Thermoclick 404X


